
Bereid uw 
bezoek aan het 
verkooppunt voor

FOTO’S
Lijst met foto’s die u best meebrengt 

  �Aan de hand van uw foto’s kan 
uw installateur de verschillende 
fysieke beperkingen identificeren 
die het project kunnen 
belemmeren en verschillende 
oplossingen voorstellen. 
 
Bovendien maken de foto’s het 
mogelijk om een eerste schatting 
te maken van de kosten van de 
installatie.»

Foto van de hele kamer

Foto van het te vervangen apparaat 
en de bestaande schouw

Foto van de toekomstige locatie 
in het geval van een nieuwe 
installatie

Foto van de buitenkant van het 
huis (de hellingsgraad van het 
dak, bomen of gebouwen in de 
omgeving kunnen van invloed 
zijn op de benodigde lengte 
van de schoorsteen en de 
installatiekosten).

INSPIRATIE PLAN EN SCHETS VRAGEN OM ZELF TE 
STELLEN

VERSLAG

Breng inspiratiefoto’s mee 
van installaties die u mooi 
vindt, zodat uw specialist 
uw stijl kan herkennen en 
installatieoplossingen kan 
voorstellen die u aanspreken.

Zodat uw installateur de haalbaarheid 
van uw project kan beoordelen en u 
verschillende opties kan aanbieden 
tijdens uw eerste bezoek aan de 
showroom, hier vindt u een lijst met 
informatie, afmetingen die handig zijn 
om mee te brengen.

Voor nieuwbouw of renovatie helpen 
de plannen van uw architect of 
zelfs een handgetekende schets 
uw installateur om uw project te 
begrijpen.

Plannen van de architect

Handschets (zie achterzijde)

Inspectie en schoorsteenvegen 
Als uw huis al een schoorsteen 
heeft, zal een inspectierapport 
van de laatste onderhoudsbeurt u 
specialist vertellen of de huidige 
schoorsteen in goede staat is, 
geveegd moet worden en over 
voldoende diameter beschikt voor 
u nieuwe toestel.

Lokale normen en voorschriften 
Voor de installatie van een 
bijverwarmingstoestel gelden 
verschillende normen en 
voorschriften. Aangezien deze 
normen echter kunnen verschillen 
van stad tot stad, informeer u best 
op voorhand bij de plaatselijke 
dienst stedenbouw over de regels 
die gelden in uw streek.

Certificeringen 
Als uw project aan verschillende 
normen moet voldoen om een 
certificering te krijgen, is het een 
goed idee om een lijst te hebben 
van de normen waaraan moet 
worden voldaan, specifiek voor 
de installatie van een aanvullend 
verwarmingstoestel (hout of 
pellets). Deze informatie geeft aan 
welke toestellen u installateur u 
kan voorstellen om uw certificering 
te verkrijgen.



Ruimte en 
afmetingen

EEN KACHEL VERVANGEN : VOOR EEN NIEUWE INZETHAARD IN 
EEN GEMETSELDE SCHOUW

VOOR ALLE ANDERE 
SOORTEN PROJECTEN

De afmetingen van de toestellen en de vereiste afstanden tot brandbare 
materialen variëren van model tot model. Zodra u uw keuze hebt gemaakt, 
sturen de meeste dealers een technicus naar uw huis om te controleren of de 
fysieke ruimte geschikt is voor het gekozen model en of deze voldoet aan de 
veiligheidsnormen.

Afstand van vloer tot plafond:

De afstand van de achterkant van 
het apparaat tot de achterwand:

De hoogte en breedte van de 
haardopening:

Voor alle andere soorten installaties 
volstaan foto’s, plannen of een 
schets om de haalbaarheid van uw 
project te bepalen.

De hoogte in het midden en aan de 
onderkant van de haard:

De binnendiameter van de 
bestaande schoorsteen:

De diepte van de haard:

De binnendiameter van de 
bestaande schoorsteen:

De afstand van de zijkanten van het 
apparaat tot de zijmuren of ramen, 
indien van toepassing:

TYPE INSTALLATIE


